
 

TECHNICZNE PARAMETRY                        TECHNICAL DATA                   

Kompresor Compressor                          PDP 35  - 5,0 m3/min 

Typ / Model Type / Model  B 100L 

Wydajność Nominal capacity [m3/min] 5 (7 bar) / 4 (10 bar) / 3,2 (12 bar)/ 3 ( 14 bar )  

Normalne efektywne ciśnienie robocze  Normal discharge overpressure [ bar ] 7 / 10 / 12/14  

Zawór bezpieczenstwa – nastawienie  Safety valve setting [ bar ] 10 / 12 / 14/15  

Temperatura otoczenia roboczego  Operating ambient temperature [°C] 
                                    +10°  +46° 

 

Maksymalna temperatura na wylocie  Maximum discharge temperature [°C] 110° 

Układ chłodzenia Cooling system  wtrysk oleju /  oil injection 

Zawartość oleju w sprężarce Compressor oil filling [l] 4 

Maksymalna temperatura w układzie olejowym  Maximum oil system temperature [°C] 110° 

Maksymanle dopuszczalne cisnienie robocze  Maximum oil system pressure [ bar ] 8,6 / 11,5 / 13,5 

Przyłącza sprężonego powietrza  Service valves  2 x G 3/4“ (KAG3/4“) 

     

Silnik Engine   PDP 35 

Typ / Model Type / Model  Perkins 404D-22 

Ilość cylindrów Number of cylinders  4 

Pojemność układu olejowego silnika  Engine oil filling [l] 8,5 

Prędkość obrotowa silnika ( przy pełnym 
dociążeniu)  

Speed at full load [min-1] 2 600 

Prędkość obrotowa silnika (bieg jałowy) Speed at idle [min-1] 1 300 +50 

Moc znamionowa Nominal power [kW] 35,7 

Nominalna prędkość obrotwa silnika Nominal speed [min-1] 2600 

Pojemność zbiornika paliwa Fuel tank volume [l] 70 

Pojemność płynu chłodniczego  Coolant filling [l] 8,9 

Akumulator  Battery [V] / [Ah] 12 / 44 





     

Podwozie (z hamulcem) Undercarriage (braked)                             PDP 35  

Typ Type  Knott 

Maksymalna prędkość transportowa * Max. transport speed* [km] 80* 

Maksymalna masa całkowita  Max. total mass [kg] 1 000 

Maksymalne obiciążenie na oś Max. mass on axle [kg] 1 000 

Maksymalne obciążenie na haku Max. mass on the suspension [kg] 75 

Masa ( maszyna bez płynów roboczych) Dry mass [kg] 850 

     

Felgi i opony Wheels and tyres                               PDP 35 

Felgi Wheel discs  4½ J x 13 – 100x4 

Opony Tyres  155 R13 (155/80 R13) 

Ciśnienie w oponach Tyre pressure [kPa] / [bar] 250 / 2,5 

 
 
* Maksymalna prędkość transportowa  : zwykłe drogi 80  km/h 
(mak. prędkość konstrukcyjna) 
Zalecana prędkośc transportowa  : drogi żwirowe 50  km/h 
 drogi polne 30  km/h 
 teren 10  km/h 
 
* Maximum transport speed : common roads 80  km/h   
 (max. underrcarriage design speed)  
Recommended transport speed : gravel roadways 50  km/h 
 dirty tracks 30  km/h 
 ground 10  km/h 
 
 
 
 
 

OPCJE                                                                                                                                                                                            OPTION  

Wbudowany naolejacz / Tool lubricator Agregat prądu 7,5kVA / 7,5kVA Gen-set built-in 
Specjalny kolor / Special 
colour Bęben z wężem / Hose reel 

Wbudowany osuszacz powietrza z spustem kondensatu 
/ Aftercooler, water trap Zaczep oczkowy / Toowing eye 

Łapacz Iskier / Spark 
arrestor Wersja 10 bar / 10bar Version 

 Agregat prądu 6kVA / 6kVA Gen-set built-in  Zaczep kulowy / Ball-hitch (standard) 
 Filtr Cząstek Stałych 
DPF / DPF Filter Wersja 13 bar / 13bar Version 



 

 WYMIARY                                                                                                                                                                                                   DIMENSIONS  

 
 
 


