
ROZMIARY WTÓRNIKÓW : 0-50mm 

ROZMIARY MIKRORUREK : 0-12mm 

 

 

D800 / H700 D800 / H400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie do zwijania, rozwijania oraz 

przepętlania       
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Urządzenie zostało przystosowane do współpracy z naszymi 

wdmuchiwarkami. Znacząco poprawia jakość i komfort pracy podczas 

wykonywania przepętlania, kiedy potrzebne jest przechowanie kabla 

pomiędzy studzienkami. Zastosowano kilka innowacyjnych rozwiązań: 

• Kosz nigdy nie styka się z podłożem, dzięki czemu kabel jest 

chroniony przed zabrudzeniem 

• Nie ma potrzeby wyciągania światłowodu po jego zwinięciu, kosz 

można obrócić tak, aby koniec kabla znalazł się u góry, co pozwala 

na ponowne wprowadzenie do wdmuchiwarki i kontynuację 

procesu wdmuchiwania 

• W każdej chwili można przerwać proces zwijania/odwijania i 

wyciągnąć kabel światłowodowy.  

• Zwinięty przewód można pozostawić w koszu do ewentualnego 

transportu. Wystarczy przykręcić pokrywę, która w zależności od 

pozycji stanowi zarówno górę, jak i dół urządzenia. 

• Wszystkie rolki są łożyskowane, umieszczone w odpowiednio 

dobranych odstępach. Rozwiązanie to zapewnia bardzo stabilne 

prowadzenie przewodów w zakresie średnic od 5mm do 12mm. 

Urządzenie nie wymaga okresowych przeglądów ani specjalnej 

konserwacji. Utrzymywany w czystości powinien działać bezawaryjnie 

przez wiele lat. Wszystkie zastosowane łożyska zostały zabezpieczone 

przed stałymi zabrudzeniami i wilgocią. Stworzyliśmy to urządzenie, aby 

ułatwić Państwu pracę i zmniejszyć liczbę osób potrzebnych do obsługi 

procesu wdmuchiwania. Urządzenie dostępne w dwóch rozmiarach, o 

jednakowej średnicy a różnych wysokościach/pojemnościach koszy.  
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SZACOWANE DŁUGOŚCI ZWIJANIA 

ŚREDNICA 

PRZEWODU 

DŁUGOŚĆ ZWIAJANIA [m] 

D800/H400 D800/H700 

5 mm 6300 12000 

6 mm 4200 8000 

8 mm 2300 4300 

10 mm 1400 2700 

11 mm 1100 2200 

12 mm 950 1800 

 

 D800/H400 D800/H700 

Waga 54 kg 62 kg 

Przestrzeń 

robocza 

H = 1510mm   

W = 1153mm 

H = 1800mm 

W = 1243mm 

Wymiary po 

złożeniu 
1153x540x950mm 1153x1385x950mm 

Średnica kosza 750 mm 750 mm 
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Właściciel: Marek Malak 

phone: +48 602 153 516 

e-mail: marek@mal-met.com.pl 

Kierownik produkcji: Łotocki Piotr 

phone: +48 606 468 977 

e-mail: lotocki@mal-met.com.pl 

Z.P.H.U. MAL-MET 

Powstańców Wielkopolskich 23 b    

tel. +48 (52) 381 05 56 

86-061 Brzoza Bydgoska, POLAND 

NIP: 953-113-09-06 

 


