AL-MET
MAH-4 ECO 2RD
MANUAL

(wWersja ze sterowaniem r¢cznym)

A
= ., = .
’ 'I | ’h’ -

v—- e, .-' |

= E;r—ﬂ;».

ROZMIARY SWIATEOWODOW: 0,5-14mm
ROZMIARY WTORNIKOW : 0-50mm
ZASIEG: 1500m
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Specyfikacja maszyny:

e Zasilanie: akumulator 12V (2Ah)

e Cisnienie robocze 6-15 bar

e Cisnienie robocze motoreduktora 0.63 MPa
e Cisnienie robocze w gtowicy 6-15 bar

e Zuzycie powietrza silnika 55 m3 / h

e Predkos¢ wdmuchiwania 0-85 m / min

e Zuzycie powietrza w gtowicy 1-11 m?® / min
e Waga 24,5kg

e Wymiary 470mm x 500mm x 500mm

e Liczba rolek 2 szt

e Rozmiary wtornikéw @0-50mm

e Rozmiary kabli 20,5mm-14mm

e Maksymalny nacisk 628 [N]
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1) Wyswietlanie podstawowych parametrow:
e ciSnienie w gtowicy
e sita nacisku na kabel

e odlegtos¢, predkosc

e temperatura otoczenia

e stan baterii

2) Piynna regulacja sity nacisku na kabel
3) Piynna regulacja predkosci

4) Wdmuchiwarka wyposazona jest w:

3 kpl oprzyrzagdowania dla rur

Instrukcja obstugi

Deklaracja zgodnosci CE

Skrzynka narzedziowa

Zestaw narzedzi do obstugi maszyny

Akumulator do wyswietlacza

Skrzynia transportowa

1 kpl oprzyrzagdowania dla kabli (rolki, dysza, prowadniki) ]

Najnowoczesniejszy model maszyn do kabli i swiattowodéw. MAH-4 ECO 2RD
MANUAL przeznaczony jest do krétkich tras. Obstuguje kable o srednicach od
0,5[mm] do 14[mm]. Kabel jest wprowadzany przez zestaw aluminiowych rolek z
bieznig poliuretanowg, wyprofilowang w zaleznosci od srednicy zewnetrznej kabla.
Kazdy watek ma wtasny naped mechaniczny, ktory jest przenoszony przez kofa
zebate i fancuch. Gumowa czes$¢ rolki zostata zaprojektowana tak, aby zapobiegaé
poslizgowi kabla spowodowanego oporem wystepujgcym na dtugich odcinkach i
zakretach drog. Rowek w gumowej czesci rolki jest wyprofilowany tak, aby
odpowiadat srednicy kabla i opasat go co najmniej 90%, co zwieksza site podczas
wprowadzania kabla do mikrokanalizacji. Sitq napedowg mechanicznego ukfadu
rolkowego jest motoreduktor pneumatyczny. Gtowica odgrywa wazng role przy
wspomaganiu procesu wdmuchiwania. Zaprojektowana zostata tak, aby sprezone
powietrze dostarczane do rury kanatowej bylo prawidiowo uksztattowane i
podnosito kabel, minimalizujgc jego tarcie o wewnetrzne Sciany kanatu. Dzieki
mniejszemu tarciu mozliwe jest wprowadzanie kabla na znacznie wieksze
odlegtosci.

www.mal-met.com.pl



AL-MET

Z.P.H.U. MAL-MET
Powstancéw Wielkopolskich 23 b
tel. +48 (52) 381 05 56
86-061 Brzoza Bydgoska, POLAND
NIP: 953-113-09-06

Wiasciciel: Marek Malak
kom: +48 602 153 516
e-mail: marek@mal-met.com.pl

Kierownik produkcji: totocki Piotr
kom: +48 606 468 977
e-mail: lotocki@mal-met.com.pl
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