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ROZMIARY KABLI: 3-17mm
ROZMIARY WTORNIKOW : 0-50mm
ZASIEG: 4500m

www.mal=-met.com.pl




Specyfikacja maszyny:

e Zasilanie 12V (18Ah akumulator)

e Cisnienie robocze 6-15 bar

e Cisnienie robocze motoreduktora 0.63 MPa

e Cisnienie robocze w gtowicy 6-15 bar

e Zuzycie powietrza silnika 55 m3 / h

e Predkos¢ wdmuchiwania 0-85 m / min

e Zuzycie powietrza w gtowicy 1-11 m?® / min

e \Waga 40kg

e Wymiary 700mm/[dtugosc¢]x 500mm[wysokosc] x
500mm [gtebokosc]

e Liczba rolek 8 szt

e Rozmiary wtornikow @0-50mm

e Rozmiary Swiattowodow @3mm-17mm

e Maksymalna sita nacisku 1560 [N]
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1) Inteligentny intuicyjny sterownik z ekranem dotykowym

2) GPS

3) Odczyty warunkow atmosferycznych takich jak: temperatura,
cisSnienie, wilgotnos¢, data, godzina, przesuniecia czasowe

4) Trzy jezyki: polski, angielski, niemiecki

5) Bezprzewodowa tgczno$é i zdalne aktualizacje

6) Mozliwos¢ obserwacji parametrow procesu w trybie online na telefonie czy
tablecie

7) Automatyczny licznik, ktéry posiada wiele funkgji
8) Praca automatyczna
9) Praca reczna

10) Wprowadzanie limitéw takich jak: sita wprowadzania, limit odlegtosci,
wybor kalibracji i poszczegdlnych sSrednic, regulacja czutosci pomiaru w [%]

11) Ptynna regulacja predkosci

12) Rejestracja wszystkich parametréw wdmuchiwania zapisywana w formie
raportu do pliku *.PDF: sita wprowadzania kabla, ciSnienie noszenia, predkos¢
wdmuchiwania, odlegtos¢, parametry warunkéw atmosferycznych

13) Intuicyjny interfejs do wprowadzania danych wykorzystujacy przegladarke
internetowq

14) Regulacja parametréw i ustawien sterownika zaréwno lokalnie jak i zdalnie

15) System stop kabel — system, ktéry rozpoznaje czy kabel swiattowodowy
przemieszcza sie w rurze wtornej czy nie

16) Test kabla — sprawdzenie przy jakim nacisku kabel ulegnie uszkodzeniu

17) Tablet do pogladu wykresu na zywo i generowania raportéw (opcja)
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Wdmuchiwarka wyposazona jest w:

e 3 kpl oprzyrzagdowania dla rur
e Instrukcja obstugi

e Deklaracja zgodnosci CE

e Skrzynka narzedziowa

e Zestaw narzedzi do obstugi maszyny

e Walizka z baterig i przewodem zasilajgcym
e Skrzynia transportowa

e 1 kpl oprzyrzagdowania dla kabli (rolki, dysza, prowadniki)

Najnowoczesniejszy model maszyn do kabli i swiattowodow. MAH-4 ECO 8RD
ELEKTRONIK jest przeznaczony do najdtuzszych tras. Obstuguje kable o srednicach od
3[mm] do 17[mm]. Automatyka w naszych wdmuchiwarkach oznacza ciggta kontrole
podczas catego procesu. Charakteryzuje sie tym, Zze poprzez wprowadzenie
odpowiednich danych do sterownika, maszyna wykonuje pomiary na kablu i w
zaleznosci od warunkéw na trasie, reguluje site w niutonach tak, aby nie przekroczy¢
parametrow ustawionych przez operatora. Jesli osiggniemy punkt graniczny, proces
zostanie przerwany aby zapobiec uszkodzeniu kabla. Dzieki tak innowacyjnej i
nowoczesnej technologii praca operatora jest znacznie tatwiejsza, a po wykupieniu
opcji rejestracji moze on ogladaé caty proces na wykresie online przez Wi-Fi, np. na
telefonie lub tablecie. Raport po pracy mozna wydrukowac lub zapisaé w pamieci
maszyny. Kabel jest wprowadzany przez zestaw aluminiowych rolek z bieznig
poliuretanowg, wyprofilowang w zaleznosci od $rednicy zewnetrznej kabla. Kazdy
watek ma wtasny naped mechaniczny, ktory jest przenoszony przez kota zebate i
tanicuch. Gumowa czesc rolki zostata zaprojektowana tak, aby zapobiega¢ poslizgowi
kabla spowodowanego oporem wystepujgcym na dfugich odcinkach i zakretach drdg.
Rowek w gumowej czesci rolki jest wyprofilowany tak, aby odpowiadat srednicy kabla i
opasat go co najmniej 90%, co zwieksza site podczas wprowadzania kabla do
mikrokanalizacji. Sitg napedowg mechanicznego ukfadu rolkowego jest motoreduktor
pneumatyczny. Gtowica odgrywa wazing role przy wspomaganiu procesu
wdmuchiwania. Zaprojektowana zostata tak, aby sprezone powietrze dostarczane do
rury kanatowe] byto prawidtowo uksztattowane i unosito kabel, minimalizujgc jego
tarcie o wewnetrzne sciany kanatu. Dzieki mniejszemu tarciu mozliwe jest
wprowadzanie kabla na znacznie wieksze odlegtosci.
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AL-MET

Z.P.H.U. MAL-MET
Powstancéw Wielkopolskich 23 b
tel. +48 (52) 381 05 56
86-061 Brzoza Bydgoska, POLAND
NIP: 953-113-09-06

Wiasciciel: Marek Malak
kom: +48 602 153 516
e-mail: marek@mal-met.com.pl

Kierownik produkcji: totocki Piotr
kom: +48 606 468 977
e-mail: lotocki@mal-met.com.pl
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