
ROZMIARY ŚWIATŁOWODÓW: 3-17mm  

ROZMIARY WTÓRNIKÓW : 0-50mm 

ZASIĘG: 4500m 
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M A H – 4  E C O   8 R D 

M A N U A L 
(w e r s j a   z e   s t e r o w a n i e m   r ę c z n y m) 



Specyfikacja maszyny: 

 

• Zasilanie 12V (2Ah akumulator) 

• Ciśnienie robocze 6-15 bar 

• Ciśnienie robocze motoreduktora 0.63 MPa 

• Ciśnienie robocze w głowicy 6-15 bar 

• Zużycie powietrza silnika 55 m³ / h 

• Prędkość wdmuchiwania 0-85 m / min 

• Zużycie powietrza w głowicy 1-11 m³ / min 

• Waga 37,5kg 

• Wymiary 700[długość]x 500mm[wysokość] x 

500mm [głębokość] 

• Liczba rolek 8 szt 

• Rozmiary wtórników ⌀0-50mm 

• Rozmiary światłowodów ⌀3mm-17mm 

• Maksymalna siła nacisku 1560 [N] 
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1) Wyświetlanie podstawowych parametrów:  

• ciśnienie w głowicy  

• siła nacisku na kabel  

• odległość, prędkość  

• temperatura otoczenia 

• stan baterii   

2) Płynna regulacja siły nacisku na kabel 

3) Płynna regulacja prędkości 

 

4) Wdmuchiwarka wyposażona jest w: 

•  3 kpl oprzyrządowania dla rur 

•  Instrukcja obsługi  

•  Deklaracja zgodności CE 

•  Skrzynka narzędziowa 

•  Zestaw narzędzi do obsługi maszyny  

•  Akumulator do wyświetlacza  

•  Skrzynia transportowa 

•  1 kpl oprzyrządowania dla kabli  (rolki, dysza, prowadniki) ] 

 

Najnowocześniejszy model maszyn do kabli i światłowodów. MAH-4 ECO 8RD 

MANUAL  przeznaczony jest do najdłuższych tras. Obsługuje kable o średnicach od 

3[mm] do 17[mm]. Kabel jest wprowadzany przez zestaw aluminiowych rolek z 

bieżnią poliuretanową, wyprofilowaną w zależności od średnicy zewnętrznej kabla. 

Każdy wałek ma własny napęd mechaniczny, który jest przenoszony przez koła 

zębate i łańcuch. Gumowa część rolki została zaprojektowana tak, aby zapobiegać 

poślizgowi kabla spowodowanego oporem występującym na długich odcinkach i 

zakrętach dróg. Rowek w gumowej części rolki jest wyprofilowany tak, aby 

odpowiadał średnicy kabla i opasał go co najmniej 90%, co zwiększa siłę podczas 

wprowadzania kabla do mikrokanalizacji. Siłą napędową mechanicznego układu 

rolkowego jest motoreduktor pneumatyczny. Głowica odgrywa ważną rolę przy 

wspomaganiu procesu wdmuchiwania. Zaprojektowana została tak, aby sprężone 

powietrze dostarczane do rury kanałowej było prawidłowo ukształtowane i 

podnosiło kabel, minimalizując jego tarcie o wewnętrzne ściany kanału. Dzięki 

mniejszemu tarciu możliwe jest wprowadzanie kabla na znacznie większe 

odległości.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z.P.H.U. MAL-MET 

Powstańców Wielkopolskich 23 b    

tel. +48 (52) 381 05 56 

86-061 Brzoza Bydgoska, POLAND 

NIP: 953-113-09-06 

 Właściciel: Marek Malak 

phone: +48 602 153 516 

e-mail: marek@mal-met.com.pl 

Kierownik produkcji: Łotocki Piotr 

phone: +48 606 468 977 

e-mail: lotocki@mal-met.com.pl 

 

 w w w . m a l – m e t . c o m . p l 


