
ROZMIARY ŚWIATŁOWODÓW: 0,5-6mm  

ROZMIARY WTÓRNIKÓW : 0-14mm 

ZASIĘG: 1000m 
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M I N I   M A H – 4  KOSA 



Specyfikacja maszyny: 

 

• Zasilanie 24V (22Ah akumulator) 

• Ciśnienie robocze 6-15 bar 

• Napęd elektryczny   

• Prędkość wdmuchiwania 0-65 m / min 

• Zużycie powietrza w głowicy 0,5-1 m³ / min 

• Waga 11kg 

• Wymiary 299mm x 286mm x 282,5mm 

• Liczba łożysk 4 sztuki 

• Liczba rolek 2 sztuki 

• Rozmiary wtórników ⌀ 0-14mm 

• Rozmiary światłowodów ⌀0,5mm-6mm 

• Max siła nacisku 245[N] 
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1) Inteligentny intuicyjny sterownik z ekranem dotykowym     

2) GPS  

3) Odczyty warunków atmosferycznych takich jak: temperatura,  

ciśnienie, wilgotność, data, godzina, przesunięcia czasowe  

4) Trzy języki: polski, angielski, niemiecki  

5) Bezprzewodowa łączność i zdalne aktualizacje  

6) Możliwość obserwacji parametrów procesu w trybie online na telefonie czy 

tablecie  

7) Automatyczny licznik, który posiada wiele funkcji  

8) Praca automatyczna  

9) Wprowadzanie limitów takich jak: siła wprowadzania, limit odległości, wybór 

kalibracji  i poszczególnych  średnic, regulacja czułości pomiaru w [%] 

10) Płynna regulacja prędkości  

11) Rejestracja wszystkich parametrów wdmuchiwania zapisywana w formie 

raportu do pliku *.PDF: siła wprowadzania kabla, ciśnienie noszenia, prędkość 

wdmuchiwania, odległość, parametry warunków atmosferycznych  

12) Intuicyjny interfejs do wprowadzania danych wykorzystujący przeglądarkę 

internetową                   

13) Regulacja parametrów i ustawień sterownika zarówno lokalnie jak i zdalnie  

14) System stop kabel – system, który rozpoznaje czy kabel światłowodowy 

przemieszcza się w rurze wtórnej czy nie 

15) Test kabla – sprawdzenie przy jakim nacisku kabel ulegnie uszkodzeniu 
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Wdmuchiwarka wyposażona jest w:  

• 3 kpl oprzyrządowania dla rur  

• Instrukcja obsługi  

• Deklaracja zgodności CE  

• Skrzynka narzędziowa  

• Zestaw narzędzi do obsługi maszyny  

• Walizka z baterią i przewodem zasilającym  

• Skrzynia transportowa  

• 1 kpl oprzyrządowania dla kabli (rolki, dysza, prowadniki) 

 

Najnowocześniejszy model wdmuchiwarki do światłowodów. MINI MAH-4 KOSA to model 

przeznaczony do przyłączy. Maszyna wdmuchuje światłowody o średnicy od 0,5mm do 6mm. 

Automatyka w naszych wdmuchiwarkach to ciągła kontrola nad światłowodem. Charakteryzuje się 

tym, że dzięki wpisaniu odpowiednich danych w sterownik maszyna bierze pomiar na kablu i w 

zależności od sił  działających na trasie światłowodowej reguluje nacisk w niutonach tak by nie 

przekroczyć zadanych parametrów przez operatora. Jeżeli dojdzie do punktu granicznego to proces 

zostanie zatrzymany by nie doszło do uszkodzenia kabla. Dzięki tak innowacyjnej i nowoczesnej 

technologii operator ma bardzo ułatwioną pracę, a mając do tego wykupioną opcję rejestracji 

może cały zachodzący  proces oglądać na wykresie online za pomocą wifi na np. telefonie czy 

tablecie. Raport po zakończeniu pracy można wydrukować lub zapisać w pamięci maszyny. Kabel 

światłowodowy jest wprowadzany przez zespół aluminiowo-gumowych rolek profilowych w 

zależności od średnicy zewnętrznej kabla. Część gumowa rolki  ma  za zadanie zapobiegać ślizganiu 

się kabla przy występowaniu oporów, które pojawiają się na długich odcinkach i zakrętach tras 

światłowodowych. Wyprofilowany pod średnicę kabla rowek w części gumowej rolki opasa go w 

90%, dzięki czemu zwiększamy siłę wprowadzania światłowodu w rurę osłonową. Siłą napędową 

układu mechanicznego zespołu rolek jest silnik elektryczny. Wspomaganiem procesu 

wdmuchiwania światłowodu  w rurę typu wtórnik, istotną rolę odgrywa głowica, w którą 

podawane jest sprężone powietrze. Głowica powietrzna została tak skonstruowana, aby 

podawane do wtórnika sprężone powietrze było odpowiednio kształtowane i unosiło kabel, 

minimalizując tarcie kabla o ściany wewnętrzne wtórnika. Dzięki mniejszemu tarciu możliwe jest 

podawanie kabla na znacznie dłuższe odległości.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z.P.H.U. MAL-MET 

Powstańców Wielkopolskich 23 b    

tel. +48 (52) 381 05 56 

86-061 Brzoza Bydgoska, POLAND 

NIP: 953-113-09-06 

 Właściciel: Marek Malak 

phone: +48 602 153 516 

e-mail: marek@mal-met.com.pl 

Kierownik produkcji: Łotocki Piotr 

phone: +48 606 468 977 

e-mail: lotocki@mal-met.com.pl 
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